
VARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

i=3 a 5%

VARIÁVEL

CALÇADA

4. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,03 m

3. PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

2. IMPRIMAÇÃO COM CM-301. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,2 m

VARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

i=3 a 5%

VARIÁVEL

CALÇADA

3. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,03 m

2. PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C

1. IMPRIMAÇÃO COM CM-30

SEÇÃO REMENDO PROFUNDO- SEM SUB-BASE SEÇÃO REMENDO SUPERFICIAL

OBS: Será demolido camada de 5cm, com descarte dos resíduos em local destinado através da Secretaria Demandante

DETALHE CAMADA DE REMENDO COM APROVEITAMENTO DE CAPA EXISTENTE

SEM ESCALA

REMENDO MECÂNICO (2,0cm)

Imprimação

CAPA EXISTENTE

BASE EXISTENTE

SUB-BASE EXISTENTE

DETALHE CAMADA DE REMENDO SEM APROVEITAMENTO DE CAPA EXISTENTE

SEM ESCALA

REMENDO MECÂNICO (2,0cm)

Imprimação

CAPA 3,0cm

BASE EXISTENTE

SUB-BASE EXISTENTE

Folha

Proprietário:
Resp. Técnico:

ÚNICA

Prefeitura Municipal de Itambaracá

Prefeitura Municipal de Itambaracá - Projeto de Remendo Mecânico- TAPA BURACOS

CNPJ: 76.235.738/0001-08

Renan Elias Moraes

Engenheiro Civil

CREA/PR- 182151/D

Desenho Técnico:

Stephaner L Rodrigues Alexandre

Projetista

075.317.699-80

Local:

Ruas :  VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO

Obra:

Projeto de Remendo Mecânico Asfáltico- "Tapa Buracos"

 Projeto de Remendo Mecânico Asfáltico- "TAPA BURACOS"
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